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Informacées
Teécnicas

mm mm mm mm mm o mm mm mm kg
CPHI 2006 2100 6 4 60 140 g 3947 1
CPHI 2008 2100 8 6 190 170 4 3947 1
CPHI 2010 21 1 190 10 3947 1

\ CPHI 2013 210 10 4030 1275
1
1
1

CPHI 2016 250 12,5 4180
CPHI 2020
CPHI 2025 4225
CPHI 2030 3 4500
CPHI 2035 00 3 360 4835

4642

300

330

CPHI 2506
CPHI 2508
CPHI 2510

CPHI 2513
CPHl_ 25]9 CPHI 2514
CPHI 2520
CPHI 2525 4873

CPHI 2530 5335
CPHI 2535 3 3 3 5500

L4447
4447
4530
4680
4942
4725

CPHI 3006
CPHI 3008
CPHI 3010
CPHI 3013
CPHI 3016
CPHI 3020
CPHI 3025
CPHI 3030
CPHI 3035
CPHI 3040

CPHI 4006
CPHI 4008
CPHI 4010 4100
CPHI 4013 4100
CPHI 4016 4100

4100
4100

8900
9930

CPHI 4020 4100
CPHI 4025 4100
CPHI 4030 4100

CPHI 4035 4100
.
"

" - Dados com de escoamento de 240 N/mm?
Todas as especificagoes estao sujeitas a alteragdes sem aviso prévio
alandragem de cone, todos os valores devem ser r?yzidos em 50%
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