[bookmark: _GoBack][image: C:\Users\Leandro\Desktop\Operatrix 2016\Calandras de perfil\CP-61-81\9 - Calandra - CP.jpg]
image1.jpeg
CP-121/101

CP-81/61

S
L

RO

S

\

phnfonmes
5 0E
aE)U—"ﬂ“(’

R - 12

CP121 CP 101 CP81 CP 61

DESIEEIVEREEY Medida e Diametro

[UERIGERENEITRN Medida e Diametro =
Informagdes técnicas

mm [l mm. @ min

35x35x3
70x70x8

mm. O min @ min
50x50x5 650 50x50x6 700
100x100x10 1100 [EREONCOMERETIN)
20x120x15 100x100x10 1400
50x50x5 650 50x50x6 800
80x80x8 900 80x80x8 1200
PP IRENON 100x100x10 1600

30x30x3 250
50x50x5 500

40x40x4 30x30x3 400
70x70x9 40x40x5 600
80x80x8 50x50x6 1000
70x30x4 N 300
70x70x8 8%‘)3;0’;3; 600
80x80x8 XIS 4000
30x30x4 30x30x3 300
70x70x8 50x50¢6 600
80x80x8 70x356 1200
40x10 220
60x20 500
80x25 2100
50x10 50x5 200
80x20 80x16 400
120x30 80x20 1200

15 300

30 600

35 1400
20 300

3 600
40 800
25x15 200
602 800
702 1600
265x23 200
48329 600
60.3x32 1000
50252 30x15x1.5 300
801405 60x30x2.5 2000
100x40x32 80x30x3 6000
40x40x2.7 20620x2 240
70x70x3.2 50x50x2.5 1600
70x70x4 60x60x3 4000
UNP60 UNP30 300
UNP120 UNPSO 400
UNP140 UNPEO 800
UNP6O UNP30 300
UNP120 UNP50 500
UNP140 UNP8O 1000

1 1200 100 1200

20
130 1300 120 1200

40x10 500 40x10 400
125x25 850 100x20 600
140x30 0 120x25 1600

60x10 400

= 200x50 1000 100x40 600
200x35 1000

30 400

75x75 800 50 500
60 1000

40 400

@85 900 60 600
70 800

2502 600 50x2 600

120x2 2000
@160x4 3000 140x3 3000

101.6x12 1200 [
PASSodl 14336 1000
14,345 1600

40x20x2 500

140x50x5 100x50x5 3000
140x40x3 4000

50x50x2.5 500

90x90x8 90x90x4 2500
100x100x5 3000

a UNP180 800
UNP240 1000 UNP200 120
UNP180 800

UNP240 1200 UNP200 1200
INP80 600

INP 240 1200 INP200 800

HEA140 1200 [SISENPIRER]
al=XPORREVY HEB100 1200

UNP100 8000

INP 140 6000 [EINCRPN)
ﬂ :EQ:SS ?ggg Dados com limite de escoamento de 240 N/mm?

Todas as especificagdes estdo sujeitas a alteracoes sem aviso prévio
Motor (cv) 20

Peso (Kg) 4720

INP120

Vel. Cal. (m/min)
(Kg)

Equipamento Standart:

«Tratamento térmico de indug#o 55-60 Hrc nos eixos
«Display digital
+Eixos montados em rolamentos
«Redutor planetario
«Motores hidraulicos
«Sistema de seguranca contra sobrecargas
y «Sistema de seguranga em conformidade com a NR-12

Opcionais:

* Sistema de controle CNC
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