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TECHOLOGIA EM CONFORMAGAD DE METAIS TECHOLOGIA EM CONFORMAGAO DE NETAIS

Tecnologia em furacao
de vigas e perfls

Sistema.de
zeramento
da peca
através de
Laser,
garantindo
a precisao
desde o
inicio.

Sistema de Refrigeracao da Broca, MAL BIELOMATIK (Minima Quantidade de Liquido),
| ecologicamente correto, evitando necessidade de destinac&o ao liquido gerado, pois trabalha
com sistema micro pulverizacéo de aplicacao utilizando apenas 50 ml/hora de furacao.
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Comprimento maximo da viga % 12.000 mm
Para aproximacées seguras Altura maxima do perfil 1.000 mm
e e deslocamentos precisos X 9
com todo controle do Largura maxima do perfil 1.000 mm
operado. Diametro maximo do furo 32 mm
Sistema de Automacéao &
z '8 Poténcia do Spindle ikl kw
MITSUBISHI EJ Rotacao maxima da ferramenta 3.000 rpm
(T8
(Wl Velocidade de deslocamento do eixo "X" 24.000 mm,/min
o
il Velocidade de deslocamento do eixo "Y" 20.000 mm,/min
Comprimento da Maquina 14.000 mm
Largura da Maquina 3.400 mm
Altura da Maguina 2,600 mm

Peso total do equipamento 6.800 kg




